
I T A L I A N

ITG 160



A robust and stocky blue collar for real heavy duty tasks
The ITG 160 is a perfect balance between quality, sturdiness and economy. Designed for heavy duty applica-

not sacrifice the size of its vital organs and bearings, which boast an extremely generous dimensioning.

-

speed, when almost any other machine would have to be operated only for a few seconds in order not to 

and turning the motor and the complete brake system. Thanks to its compact dimensions and the the easily 

Concrete safety standards

to assure a working life higher than that of similar machines that are normally considered at the top of 

and tempered with a one hundred per cent control ensuring that there are no inclusions and cracks. 

Tested throughout
Each and any ITG 160 is tested throughout by means of modern dynamometers ensuring that it meets the 
given working performance.

may other similar machines.

Easy of maintenance

space constraints for reaching the the eventual machine room.

l’ITG 160 offre una varietà di soluzioni grazie alla variegata gamma di motori, di pulegge di trazione e rappor-

-
one. Quando installato orizzontalmente, è possibile scegliere di avere l’albero della vite nella posizione più 
bassa, con la corona in posizione superiore, una condizione che produce la migliore possibile lubrificazione 
anche nella velocità di manutenzione, quando quasi qualsiasi altra macchina potrebbe essere impiegata solo 

chi deve disporre di macchine a magazzino, l’ITG 160 consente di modificare la mano da destra a sinistra e 

alla puleggia di trazione, al volano ed al tamburo freno con sistema di estrazione incorporato, l’ITG 160 è la 

-

Standard di sicurezza concreto

superiore a quella di macchine simili che sono normalmente considerate sinonimo di affidabilità, le tenute 
sono realizzate con materiale di alta qualità, l’albero della vite in acciaio, cementato e temprato ed é control-
lato individualmente per assicurare che non ci siano inclusioni o cricche. 

Testato  a fondo

soddisfi le prestazioni dovute. 

per macchine simili. 

Facilità di manutenzione

epossidiche, realizzata prima dell’assemblaggio della macchina, la protegge meglio di qualsiasi altra soluzi-

favorendo così  la loro usura omogenea e l’assenza di rumorosità. Il volano consente di aggiungere dischi 
supplementari per aumentare l’inerzia ogni volta che si renda necessario, ma può essere rimosso facilmente 
per favorire l’installazione in presenza di limitazioni di spazio per raggiungere l’eventuale sala macchine. 

I T A L I A N



I T A L I A N

MOTOR    AC2 - 400/230 V.  -  50 Hz - Poles: 4/16 - rpm: 1500/375

Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Speed (Syncr.) Sheave diam.
4,0 4,7 5,5 6,7 7,2 7,7 9 11 13,5 (m/sec) (mm)
469 551 648 785 843 902 1042 0,51   1/55 360
422 496 583 706 759 812 938 0,57   1/55 400
404 474 558 676 726 777 908 1087 0,63   1/45 360
375 440 518 628 675 722 834 0,64   1/55 450
351 413 486 589 633 677 782 0,69   1/55 480
363 427 502 608 654 699 817 979 0,70   1/45 400
337 396 466 565 607 649 750 0,71   1/55 500
318 374 440 533 573 613 708 0,76   1/55 530
323 379 446 541 581 621 726 870 0,79   1/45 450
301 354 416 505 542 580 670 0,80   1/55 560
303 356 418 507 545 583 681 815 0,84   1/45 480
281 330 389 471 506 541 625 0,86   1/55 600
291 341 402 487 523 559 654 783 0,87   1/45 500
274 322 379 459 493 528 617 739 0,92   1/45 530
260 305 359 435 467 500 577 0,93   1/55 650
259 305 359 435 467 499 584 699 0,98   1/45 560
241 283 333 404 434 464 536 1,00   1/55 700
242 285 335 406 436 466 545 652 1,05   1/45 600
224 263 309 374 402 430 503 602 1,13   1/45 650
208 244 287 348 374 400 467 559 1,22   1/45 700
212 249 293 355 382 408 477 583 716 1,31   2/43 360
191 224 264 320 344 367 429 525 644 1,46   2/43 400
170 199 235 284 305 327 382 467 573 1,64   2/43 450
159 187 220 266 286 306 358 437 537 1,75   2/43 480
153 179 211 256 275 294 344 420 515 1,83   2/43 500
144 169 199 241 259 277 324 396 486 1,94   2/43 530
136 160 188 228 245 262 307 375 460 2,04   2/43 560
135 158 186 226 243 260 303 371 455 2,07   3/41 360
127 150 176 213 229 245 286 350 429 2,19   2/43 600
121 143 168 203 218 234 273 334 410 2,30   3/41 400
117 138 162 197 211 226 264 323 396 2,37   2/43 650
109 128 151 183 196 210 245 300 368 2,56   2/43 700
108 127 149 181 194 208 243 297 364 2,58   3/41 450
101 119 140 169 182 195 228 278 341 2,76   3/41 480

97 114 134 163 175 187 218 267 328 2,87   3/41 500
92 108 127 153 165 176 206 252 309 3,04   3/41 530
87 102 120 145 156 167 195 238 293 3,22   3/41 560
81 95 112 135 146 156 182 222 273 3,45   3/41 600
75 88 103 125 134 144 168 205 252 3,73   3/41 650
69 81 96 116 125 133 156 191 234 4,02   3/41 700

MOTOR    VVVF - 400/230 V.  -  50 Hz - Poles: 4 - rpm: 1500

Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Speed (Syncr.) Sheave diam.
6,0 6,5 7,5 9,2 11 13 15 17 20 (m/sec) (mm)
727 788 909 1042 0,51   1/55 360
655 709 818 938 0,57   1/55 400
626 679 783 960 1087 0,63   1/45 360
582 630 727 834 0,64   1/55 450
545 591 682 782 0,69   1/55 480
564 611 705 864 979 0,70   1/45 400
524 567 655 750 0,71   1/55 500
494 535 618 708 0,76   1/55 530
501 543 626 768 870 0,79   1/45 450
468 507 584 670 0,80   1/55 560
470 509 587 720 815 0,84   1/45 480
436 473 545 625 0,86   1/55 600
451 489 564 692 783 0,87   1/45 500
425 461 532 652 739 0,92   1/45 530
403 436 504 577 0,93   1/55 650
403 436 503 617 699 0,98   1/45 560
374 405 468 536 1,00   1/55 700
376 407 470 576 652 1,05   1/45 600
347 376 434 532 602 1,13   1/45 650
322 349 403 494 559 1,22   1/45 700
329 357 412 505 604 713 823 933 1019 1,31   2/43 360
296 321 370 454 543 642 741 839 917 1,46   2/43 400
263 285 329 404 483 571 658 746 815 1,64   2/43 450
247 267 309 379 453 535 617 700 765 1,75   2/43 480
237 257 296 363 435 514 593 672 734 1,83   2/43 500
224 242 280 343 410 485 559 634 692 1,94   2/43 530
212 229 265 325 388 459 529 600 655 2,04   2/43 560
209 227 262 321 384 453 523 593 698 2,07   3/41 360
198 214 247 303 362 428 494 560 612 2,19   2/43 600
188 204 235 289 345 408 471 534 628 2,30   3/41 400
182 198 228 280 334 395 456 517 565 2,37   2/43 650
169 183 212 260 310 367 423 480 524 2,56   2/43 700
167 181 209 257 307 363 419 474 558 2,58   3/41 450
157 170 196 241 288 340 392 445 523 2,76   3/41 480
151 163 188 231 276 326 377 427 502 2,87   3/41 500
142 154 178 218 261 308 355 403 474 3,04   3/41 530
135 146 168 206 247 291 336 381 448 3,22   3/41 560
126 136 157 193 230 272 314 356 419 3,45   3/41 600
116 126 145 178 212 251 290 328 386 3,73   3/41 650
108 117 135 165 197 233 269 305 359 4,02   3/41 700

MOTOR    AC2 - 400/230 V.  -  50 Hz - Poles: 6/16 - rpm: 1000/375

Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Speed (Syncr.) Sheave diam.
2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 5,3 6,0 7,5 9,0 (m/sec) (mm)
455 567 634 790 843 931 1054 1087 0,34   1/55 360
409 510 570 711 759 838 948 979 0,38   1/55 400
392 489 546 681 726 802 908 1087 0,42   1/45 360
364 454 507 632 674 744 843 870 0,43   1/55 450
341 425 475 593 632 698 790 815 0,46   1/55 480
353 440 492 613 654 722 817 979 0,47   1/45 400
327 408 456 569 607 670 759 783 0,48   1/55 500
309 385 431 537 572 632 716 739 0,50   1/55 530
314 391 437 545 581 642 726 870 0,52   1/45 450
292 365 407 508 542 598 677 699 0,53   1/55 560
294 367 410 511 545 602 681 815 0,56   1/45 480
273 340 380 474 506 558 632 652 0,57   1/55 600
282 352 393 490 523 577 654 783 0,58   1/45 500
266 332 371 463 493 545 617 739 0,62   1/45 530
252 314 351 438 467 515 583 602 0,62   1/55 650
252 314 351 438 467 516 584 699 0,65   1/45 560
234 292 326 406 433 479 542 559 0,67   1/55 700
235 293 328 409 436 481 545 652 0,70   1/45 600
217 271 303 377 402 444 503 602 0,76   1/45 650
202 251 281 350 374 412 467 559 0,81   1/45 700
206 257 287 358 382 422 478 597 717 0,88   2/43 360
186 231 259 322 344 380 430 537 645 0,97   2/43 400
165 206 230 287 306 338 382 478 573 1,10   2/43 450
155 193 216 269 287 316 358 448 537 1,17   2/43 480
148 185 207 258 275 304 344 430 516 1,22   2/43 500
140 175 195 243 260 287 324 406 487 1,29   2/43 530
133 165 185 230 246 271 307 384 461 1,36   2/43 560
131 163 183 228 243 268 304 380 456 1,38   3/41 360
124 154 172 215 229 253 287 358 430 1,46   2/43 600
118 147 164 205 219 241 273 342 410 1,53   3/41 400
114 142 159 198 212 234 265 331 397 1,58   2/43 650
106 132 148 184 197 217 246 307 369 1,70   2/43 700
105 131 146 182 194 215 243 304 364 1,72   3/41 450

98 123 137 171 182 201 228 285 342 1,84   3/41 480
94 118 132 164 175 193 219 273 328 1,91   3/41 500
89 111 124 155 165 182 206 258 309 2,03   3/41 530
84 105 117 146 156 172 195 244 293 2,14   3/41 560
79 98 110 137 146 161 182 228 273 2,30   3/41 600
73 91 101 126 135 149 168 210 252 2,49   3/41 650
67 84 94 117 125 138 156 195 234 2,68   3/41 700

MOTOR    VVVF - 400/230 V.  -  50 Hz - Poles: 6 - rpm: 1000

Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Speed (Syncr.) Sheave diam.
3,5 4,2 5 6,3 6,7 7,4 7,6 9,5 11,2 (m/sec) (mm)
632 759 903 1087 0,34   1/55 360
569 683 813 979 0,38   1/55 400
545 654 779 981 1043 1087 0,42   1/45 360
506 607 723 870 0,43   1/55 450
474 569 678 815 0,46   1/55 480
491 589 701 883 939 979 0,47   1/45 400
455 546 650 783 0,48   1/55 500
430 515 614 739 0,50   1/55 530
436 523 623 785 835 870 0,52   1/45 450
407 488 581 699 0,53   1/55 560
409 491 584 736 782 815 0,56   1/45 480
379 455 542 652 0,57   1/55 600
392 471 561 706 751 783 0,58   1/45 500
370 444 529 666 709 739 0,62   1/45 530
350 420 500 602 0,62   1/55 650
350 420 501 631 671 699 0,65   1/45 560
325 390 465 559 0,67   1/55 700
327 392 467 589 626 652 0,70   1/45 600
302 362 431 543 578 602 0,76   1/45 650
280 336 400 505 537 559 0,81   1/45 700
287 344 410 516 549 606 623 778 918 0,88   2/43 360
258 310 369 465 494 546 560 701 826 0,97   2/43 400
229 275 328 413 439 485 498 623 734 1,10   2/43 450
215 258 307 387 412 455 467 584 688 1,17   2/43 480
206 248 295 372 395 437 448 560 661 1,22   2/43 500
195 234 278 351 373 412 423 529 623 1,29   2/43 530
184 221 263 332 353 390 400 500 590 1,36   2/43 560
182 219 260 328 349 385 396 495 583 1,38   3/41 360
172 206 246 310 329 364 374 467 551 1,46   2/43 600
164 197 234 295 314 347 356 445 525 1,53   3/41 400
159 191 227 286 304 336 345 431 508 1,58   2/43 650
147 177 211 265 282 312 320 400 472 1,70   2/43 700
146 175 208 262 279 308 317 396 467 1,72   3/41 450
137 164 195 246 262 289 297 371 437 1,84   3/41 480
131 157 187 236 251 277 285 356 420 1,91   3/41 500
124 149 177 223 237 262 269 336 396 2,03   3/41 530
117 141 167 211 224 248 254 318 375 2,14   3/41 560
109 131 156 197 209 231 237 297 350 2,30   3/41 600
101 121 144 182 193 213 219 274 323 2,49   3/41 650

94 112 134 169 179 198 204 254 300 2,68   3/41 700

Duty table ITG 160 50 Hz AC2 and VVVF motors - Tavola delle prestazioni ITG 160 motori AC2 e VVVF a 50 Hz



I T A L I A N

MOTOR    AC2 - 380/220 V.  -  60 Hz - Poles: 4/16 - rpm: 1800/450

Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Speed (Syncr.) Sheave diam.
4,4 5,2 6,0 7,4 8,8 10,0 13,0 14,8 (m/sec) (mm)
446 528 609 751 893 997 0,62   1/55 360
402 475 548 676 803 897 0,69   1/55 400
384 454 524 646 768 873 1087 0,75   1/45 360
357 422 487 601 714 797 0,77   1/55 450
335 396 457 563 670 748 0,82   1/55 480
346 408 471 581 691 785 979 0,84   1/45 400
321 380 438 541 643 718 0,86   1/55 500
303 358 413 510 606 677 0,91   1/55 530
307 363 419 517 614 698 870 0,94   1/45 450
287 339 391 483 574 641 0,96   1/55 560
288 340 393 484 576 654 815 1,00   1/45 480
268 317 365 450 536 598 1,03   1/55 600
276 327 377 465 553 628 783 1,05   1/45 500
261 308 356 439 522 593 739 1,11   1/45 530
247 292 337 416 494 552 1,11   1/55 650
247 292 337 415 494 561 699 1,17   1/45 560
230 271 313 386 459 513 1,20   1/55 700
230 272 314 387 461 524 652 1,26   1/45 600
213 251 290 358 425 483 602 1,36   1/45 650
197 233 269 332 395 449 559 1,47   1/45 700
197 233 268 331 394 447 582 662 1,58   2/43 360
177 209 242 298 354 403 523 596 1,75   2/43 400
157 186 215 265 315 358 465 530 1,97   2/43 450
148 174 201 248 295 336 436 497 2,10   2/43 480
142 168 193 238 283 322 419 477 2,19   2/43 500
134 158 182 225 267 304 395 450 2,32   2/43 530
127 150 173 213 253 288 374 426 2,45   2/43 560
125 148 171 210 250 284 370 421 2,48   3/41 360
118 140 161 199 236 268 349 397 2,63   2/43 600
113 133 154 189 225 256 333 379 2,76   3/41 400
109 129 149 183 218 248 322 367 2,85   2/43 650
101 120 138 170 202 230 299 341 3,07   2/43 700
100 118 137 168 200 228 296 337 3,10   3/41 450

94 111 128 158 188 213 277 316 3,31   3/41 480
90 106 123 152 180 205 266 303 3,45   3/41 500
85 100 116 143 170 193 251 286 3,65   3/41 530
80 95 110 135 161 183 238 271 3,86   3/41 560
75 89 102 126 150 171 222 253 4,14   3/41 600
69 82 95 117 139 158 205 233 4,48   3/41 650
64 76 88 108 129 146 190 216 4,82   3/41 700

MOTOR    VVVF - 380/220 V.  -  60 Hz - Poles: 4 - rpm: 1800

Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Speed (Syncr.) Sheave diam.
5,0 6,0 6,9 8,6 10,5 12,0 13,0 14,5 18,7 22,0 (m/sec) (mm)
523 627 722 899 997 0,62   1/55 360
471 565 649 809 897 0,69   1/55 400
450 540 621 774 944 1079 0,75   1/45 360
418 502 577 719 797 0,77   1/55 450
392 471 541 675 748 0,82   1/55 480
405 486 559 696 850 971 0,84   1/45 400
376 452 520 648 718 0,86   1/55 500
355 426 490 611 677 0,91   1/55 530
360 432 497 619 756 864 0,94   1/45 450
336 403 464 578 641 0,96   1/55 560
337 405 465 580 708 810 1,00   1/45 480
314 376 433 540 598 1,03   1/55 600
324 389 447 557 680 777 1,05   1/45 500
305 367 422 525 642 733 1,11   1/45 530
290 348 400 498 552 1,11   1/55 650
289 347 399 497 607 694 1,17   1/45 560
269 323 371 463 513 1,20   1/55 700
270 324 372 464 567 648 1,26   1/45 600
249 299 344 428 523 598 1,36   1/45 650
231 278 319 398 486 555 1,47   1/45 700
231 277 318 397 484 553 600 669 862 1015 1,58   2/43 360
208 249 286 357 436 498 540 602 776 913 1,75   2/43 400
184 221 255 317 387 443 480 535 690 812 1,97   2/43 450
173 208 239 297 363 415 450 502 647 761 2,10   2/43 480
166 199 229 286 349 398 432 482 621 731 2,19   2/43 500
157 188 216 269 329 376 407 454 586 689 2,32   2/43 530
148 178 205 255 311 356 385 430 554 652 2,45   2/43 560
147 176 202 252 308 352 381 425 548 645 2,48   3/41 360
138 166 191 238 291 332 360 401 517 609 2,63   2/43 600
132 158 182 227 277 317 343 383 493 580 2,76   3/41 400
128 153 176 220 268 307 332 370 478 562 2,85   2/43 650
119 142 164 204 249 285 308 344 444 522 3,07   2/43 700
117 141 162 202 246 281 305 340 439 516 3,10   3/41 450
110 132 152 189 231 264 286 319 411 484 3,31   3/41 480
106 127 146 182 222 253 274 306 395 464 3,45   3/41 500
100 119 137 171 209 239 259 289 372 438 3,65   3/41 530
94 113 130 162 198 226 245 273 352 415 3,86   3/41 560
88 106 121 151 185 211 229 255 329 387 4,14   3/41 600
81 97 112 140 170 195 211 235 304 357 4,48   3/41 650
75 90 104 130 158 181 196 219 282 332 4,82   3/41 700

MOTOR    VVVF - 380/220 V.  -  60 Hz - Poles: 6- rpm: 1200

Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Speed (Syncr.) Sheave diam.
4,7 5,6 7,1 7,5 8,3 10,7 12,6 (m/sec) (mm)
722 860 1087 0,41   1/55 360
649 774 979 0,46   1/55 400
621 740 939 992 1087 0,50   1/45 360
577 688 870 0,51   1/55 450
541 645 815 0,55   1/55 480
559 666 845 892 979 0,56   1/45 400
519 619 783 0,57   1/55 500
490 584 739 0,61   1/55 530
497 592 751 793 870 0,63   1/45 450
464 553 699 0,64   1/55 560
466 555 704 744 815 0,67   1/45 480
433 516 652 0,69   1/55 600
447 533 676 714 783 0,70   1/45 500
422 503 638 674 739 0,74   1/45 530
400 476 602 0,74   1/55 650
399 476 603 637 699 0,78   1/45 560
371 442 559 0,80   1/55 700
373 444 563 595 652 0,84   1/45 600
344 410 520 549 602 0,91   1/45 650
320 381 483 510 559 0,98   1/45 700
327 389 493 521 577 743 876 1,05   2/43 360
294 350 444 469 519 669 788 1,17   2/43 400
261 311 395 417 461 595 700 1,31   2/43 450
245 292 370 391 433 558 657 1,40   2/43 480
235 280 355 375 415 535 630 1,46   2/43 500
222 264 335 354 392 505 595 1,55   2/43 530
210 250 317 335 371 478 563 1,64   2/43 560
208 247 314 331 367 473 557 1,65   3/41 360
196 233 296 313 346 446 525 1,75   2/43 600
187 223 282 298 330 425 501 1,84   3/41 400
181 216 273 289 319 412 485 1,90   2/43 650
168 200 254 268 297 382 450 2,04   2/43 700
166 198 251 265 293 378 445 2,07   3/41 450
156 186 235 248 275 354 417 2,21   3/41 480
149 178 226 239 264 340 401 2,30   3/41 500
141 168 213 225 249 321 378 2,44   3/41 530
133 159 202 213 236 304 358 2,57   3/41 560
125 148 188 199 220 284 334 2,76   3/41 600
115 137 174 183 203 262 308 2,99   3/41 650
107 127 161 170 189 243 286 3,22   3/41 700

MOTOR    AC2 - 380/220 V.  -  60 Hz - Poles: 6/16 - rpm: 1200/450

Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Kw asyn Speed (Syncr.) Sheave diam.
4,0 4,9 5,2 5,8 6,6 8,5 10 (m/sec) (mm)
586 727 771 860 979 1087 0,41   1/55 360
527 654 694 774 881 979 0,46   1/55 400
504 626 664 741 843 1085 0,50   1/45 360
469 581 617 688 783 870 0,51   1/55 450
439 545 578 645 734 815 0,55   1/55 480
454 563 598 667 759 977 0,56   1/45 400
422 523 555 619 705 783 0,57   1/55 500
398 494 524 584 665 739 0,61   1/55 530
404 501 531 593 674 868 0,63   1/45 450
377 467 496 553 629 699 0,64   1/55 560
378 469 498 556 632 814 0,67   1/45 480
351 436 463 516 587 652 0,69   1/55 600
363 451 478 533 607 782 0,70   1/45 500
343 425 451 503 572 737 0,74   1/45 530
324 402 427 476 542 602 0,74   1/55 650
324 402 427 476 542 698 0,78   1/45 560
301 374 397 442 503 559 0,80   1/55 700
303 375 398 444 506 651 0,84   1/45 600
279 347 368 410 467 601 0,91   1/45 650
259 322 342 381 433 558 0,98   1/45 700
265 329 349 389 443 570 671 1,05   2/43 360
239 296 314 350 399 513 604 1,17   2/43 400
212 263 279 311 354 456 537 1,31   2/43 450
199 247 262 292 332 428 503 1,40   2/43 480
191 237 251 280 319 411 483 1,46   2/43 500
180 223 237 264 301 387 456 1,55   2/43 530
170 211 224 250 285 367 431 1,64   2/43 560
169 209 222 247 282 363 427 1,65   3/41 360
159 197 209 234 266 342 403 1,75   2/43 600
152 188 200 223 253 326 384 1,84   3/41 400
147 182 193 216 245 316 372 1,90   2/43 650
136 169 179 200 228 293 345 2,04   2/43 700
135 167 177 198 225 290 341 2,07   3/41 450
126 157 166 186 211 272 320 2,21   3/41 480
121 151 160 178 203 261 307 2,30   3/41 500
114 142 151 168 191 246 290 2,44   3/41 530
108 134 143 159 181 233 274 2,57   3/41 560
101 125 133 148 169 218 256 2,76   3/41 600

93 116 123 137 156 201 236 2,99   3/41 650
87 108 114 127 145 186 219 3,22   3/41 700

Duty table ITG 160 60 Hz AC2 and VVVF motors - Tavola delle prestazioni ITG 160 motori AC2 e VVVF a 60 Hz



   

Overall length:  869 - 872 mm.

Case material: C.I. BS EN 1561 GR GJL-260 

Cooling: one low noise high efficiency fan always installed

Pulegge di trazione Technical features

Specifiche tecniche

Lunghezza complessiva:  869 - 872 mm.
Larghezza complessiva:  533 - 568,6 mm. (inclusa la puleggia di trazione)

Durezza puleggia di trazione: > 200 HB (sulle gole)
Materiale carcassa:  C.I. BS EN 1561 GR GJL-260 
Classe di protezione motore: IP 21
Classe di isolamento motore: F
Protezione termica:  un termistore per fase
Raffreddamento: ventola a bassa rumorosità ad alta efficienza sempre installata

AC2    50 Hz    400 V 
Poli    kW syn   kW asyn   HP syn      Coppia   rpm syn    rpm asyn In Ia   
Poles             Torque 

4/16   5,0  4,7   6,8 31,9 1500/375 1405 10,6   41
4/16   5,9  5,5   8,0 37,4 1500/375 1405 12,2   47
4/16   7,2  6,7   9,7 45,5 1500/375 1405 14,4   56
4/16   7,7  7,2 10,5 48,9 1500/375 1405 16,1   63
4/16   8,2  7,7 11,2 52,3 1500/375 1405 17,0   66
4/16   9,6 9,0 13,1 61,2 1500/375 1405 20,6   80
4/16 11,8 11,0 16,0 75,0 1500/375 1405 25,3   99
4/16 14,5 13,5 19,7 92,0 1500/375 1405 30,6 119 

        6/16 2,8 2,6   3,8 26,8 1000/375 925   6,7   26
6/16 3,5 3,2   4,7 33,0 1000/375 925   8,1   31
6/16 3,9 3,6   5,3 37,2 1000/375 925   8,8   34
6/16 4,9 4,5   6,6 46,5 1000/375 925 10,7   42
6/16 5,2 4,8   7,1 49,6 1000/375 925 11,4   44

6/16 6,5 6,0   8,8 61,9 1000/375 925 13,7   54
6/16 8,2 7,5 11,1 77,8 1000/375 925 17,2   67
6/16 9,8 9,0 13,3 93,4 1000/375 925 20,5   80        

        

VVVF   50 Hz    400 V 
Poli     kW syn   kW asyn  HP syn      Coppia    rpm syn   rpm asyn   In la 
Poles              Torque 
4   6,2   6,0   8,4   39,5 1500 1450 13,5  74
4   6,7   6,5   9,1   42,8 1500 1450 14,6  80
4   7,8   7,5 10,6   49,4 1500 1450 16,9  93
4   9,6   9,2 13,0   60,9 1500 1450 20,0 110
4 11,4 11,0 15,5   72,4 1500 1450 24,8 136
4 13,4 13,0 18,3   85,6 1500 1450 28,1 155
4 15,5 15,0 21,1   98,8 1500 1450 28,3 156
4 17,6 17,0 23,9 112,0 1500 1450 31,3 172
4 20,7 20,0 28,1 131,7 1500 1450 37,3 205

6 3,6   3,5   5,0   34,8 1000 960   8,0   44
6 4,4   4,2   6,0   41,8 1000 960   9,4   52
6 5,2   5,0   7,1   49,7 1000 960 11,1   61
6 6,6   6,3   8,9   62,7 1000 960 14,2   78
6 7,0   6,7   9,5   66,7 1000 960 15,1   83
6 7,7   7,4 10,5   73,6 1000 960 16,7   92
6 9,9   9,5 13,5   94,5 1000 960 22,1 122
6 11,7 11,2 15,9 111,4 1000 960 25,4 140

      

AC2    60 Hz    380 V 
Poli     kW syn   kW asyn   HP syn   Coppia     rpm syn    rpm asyn ln la 
Poles             Torque 
4/16   4,8   4,4   6,5 25,2 1800/450 1665 10,6   41
4/16   5,6   5,2   7,6 29,8 1800/450 1665 12,2   48
4/16   6,5   6,0   8,8 34,4 1800/450 1665 13,6   53
4/16   8,0   7,4 10,9 42,4 1800/450 1665 16,6   65
4/16   9,5   8,8 12,9 50,5 1800/450 1665 20,2   79
4/16 10,8 10,0 14,7 57,4 1800/450 1665 25,3   99
4/16 14,1 13,0 19,1 74,6 1800/450 1665 33,9 132
4/16 16,0 14,8 21,8 84,9 1800/450 1665 36,6 143

6/16   4,3   4,0   5,9 34,4 1200/450 1110 10,1   39
6/16   5,3   4,9   7,2 42,2 1200/450 1110 12,6   49
6/16   5,6   5,2   7,6 44,7 1200/450 1110 13,5   53
6/16   6,3   5,8   8,5 49,9 1200/450 1110 15,1   59
6/16   7,2   6,6   9,8 57,1 1200/450 1110 16,0   62
6/16   9,2   8,5 12,5 73,1 1200/450 1110 21,3   83
6/16 10,9 10,0 14,8 86,5 1200/450 1110 24,2   95

VVVF   60 Hz    380 V 
Poli      kW syn   kW asyn  HP syn    Coppia   rpm syn    rpm asyn In Ia 
Poles             Torque 

4   6,3   6,0   8,5   33,2 1800 1725 13,8   76
4   7,3   6,9   9,9   38,5 1800 1725 16,4   90        
4    9,0    8,6 12,2   47,6 1800 1725 20,3 112
4 11,0 10,5 14,9   58,1 1800 1725 23,9 131
4 12,6 12,0 17,1   66,7 1800 1725 28,6 157
4 13,6 13,0 18,4   72,0 1800 1725 30,7 169
4 15,1 14,5 20,6   80,3 1800 1725 33,0 182
4 19,5 18,7 26,5 103,5 1800 1725 44,2 243
4 23,0 22,0 31,2 121,8 1800 1725 51,9 286 

VVVF   60 Hz    380 V 
Poli      kW syn   kW asyn  HP syn    Coppia   rpm syn    rpm asyn In Ia 
Poles             Torque 
6   4,9   4,7   6,7   39,2 1200 1145 11,1   61
6   5,9   5,6   8,0   46,7 1200 1145 13,1   72
6   7,4   7,1 10,1   59,2 1200 1145 16,8   93
6   7,9   7,5 10,7   62,6 1200 1145 17,7   98
6   8,7   8,3 11,8   69,2 1200 1145 19,7 108
6 11,2 10,7 15,3   89,2 1200 1145 26,2 144
6 13,2 12,6 18,0 105,1 1200 1145 31,3 172

Traction sheaves grooves pitch [mm]

Rope diameter [mm]

3 4 5 6 7

8-9 16 16 15 14 (**) 13 (**)
10 16 16 15
11 16 16 15
12 16 16 15 (*)
13 21 21 (*)
14 21 21 (*)
15 21 21 (*)
16 21 21 (*)

Grooves Nr.

Passo gole pulegge di trazione [mm]

Diametro funi [mm]

3 4 5 6 7

8-9 16 16 15 14 (**) 13 (**)
10 16 16 15
11 16 16 15
12 16 16 15 (*)
13 21 21 (*)
14 21 21 (*)
15 21 21 (*)
16 21 21 (*)

Nr. Gole

Le correnti indicate per tutti i motori ACVF non tengono conto dell’uso del variatore di 
frequenza. I voltaggi disponibili sono: 400/230V 50 Hz, 380/220V 60 Hz, 380/220V 50 Hz e 

415/240V 50 Hz

The currents specified for all the ACVF motors do not take into account the use of the 
frequency inverter. The available voltages are: 400/230V 50 Hz, 380/220V 60 Hz, 380/220V 

50 Hz  and 415/240V 50 Hz  

Fascia 90 [mm]
(*) Fascia 110 [mm]
(**) Fascia 100 [mm]

Width 90 [mm]
(*) Width 110 [mm]
(**) Width 100 [mm]

I T A L I A N

4/16   4,3  4,0   5,8 27,2 1500/375 1405   9,3   36

6/16 5,7 5,3   7,8 54,7 1000/375 925 12,6   49

4   5,3    5,0    7,2    27,9  1800  1725  12,0    66
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Accessori - Accessories
Bloccafune - Rope clamp

Encoder

Telaio piano - Standard bedplate

Telaio alto  - Bedplate with divertor pulley

Pulegge di deviazione - Divertor pulleys

DIMENSIONE PER FUNI 830 MAX.
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Protezione encoder - Encoder protection
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